
Інструкція з установки

Термобокс кутовий лівий
Стандартного монтажу

(C2-TLС)

для камінів Chalet-II
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Вес 34.25

Термобокс Камін
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Модель Довжина 
термобокса

Висота 
термобокса

Глибина 
термобокса

Довжина 
каміна

Ширина 
каміна

C2-TLC-800 800
500 410

700
320C2-TLC-1050 1050 950

C2-TLC-1300 1300 1200
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NEVERDARK Термобокс кутовий лівий 
Стандартного монтажу для Chalet-II (С2-TLC)

Основний вид
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NEVERDARK Термобокс кутовий лівий 
Стандартного монтажу для Chalet-II (С2-TLC)

Опції
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NEVERDARK Термобокс кутовий лівий 
Стандартного монтажу для Chalet-II (С2-TLC)

Розміри
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  min 30  

  Мін. 500 мм  до шторабо легкозаймистихпредметів

Кабель або точка
підключення каміну
Кабель 3х2.5

Поверхня може
нагріватися до 80 C

Вихід гарячого 
повітря

Можна використовувати
козирьок на термобоксі
для відведення гарячого повітря

Необхідне підведення
повітря в нішу з каміном
площею не менше 100 см²

Отвори
для фіксації

Доступ до отворів через проріз

Отвори для фіксації
зверху (саморізом 4мм)
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Стандартного монтажу для Chalet-II (С2-TLC)

Ніша
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