
Інструкциія з установки

Термобокс односторонній
Стандартного монтажу

(TSS)

для камінів Automatic, Firetec
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Термобокс

SN   _____

Вес 35.38

Термобокс Камин

A B C X Y

Длина 
термобокса

Высота 
термобокса

Глубина 
термобокса

Макс длина 
камина

Ширина 
камина

900

500 350

800

250

1000 900
1200 1100
1350 1200
1500 1400
1800 1700
2000 1900
2300 2200
2700 2600

Термобокс Камін

A B C X Y

Модель Довжина 
термобокса

Висота 
термобокса

Глибина 
термобокса

Довжина 
каміна

Ширина 
каміна

TSS-800 800

460 340

700

250

TSS-900 900 800
TSS-1100 1100 1000
TSS-1300 1300 1200
TSS-1600 1600 1400
TSS-2200 2200 1700
TSS-2700 2700 2600
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NEVERDARK Термобокс односторонній 
Стандартного монтажу для Automatic, Firetec 
(TSS)

Основний вид
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  50  

  10  

LGB -
Скляний бортик
по довгій 
стороні

RS -
Заднє відображаюче
чорное скло

F -
Рамка

C -
Козирок

Q

Q

Tермобокс з опціями

R

Q-Q

  10  

  30  

R (1 : 2)

Козирьок

Рамка

SN   _____

Доступні
опції:
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NEVERDARK Термобокс односторонній 
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Опції
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Зазор
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G (1 : 3)

Зазор
Немає зазору
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  max 35  
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Ніша під камін

Виріз для каміна
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Виріз для каміна

Термоізоляція
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Розміри
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  min 30  
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  Мин. 500 мм  до шторабо легкозаймистихпредметів

  3
50 + -
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C+10

Кабель або точка
підключення каміну
Кабель 3х2.5

Поверхня може
нагріватися до 80 C

Необхідне підведення
повітря в нішу з каміном
площею не менше 100 см²

Вихід гарячого повітря

Можна використовувати
козирьок на термобоксі
для відведення гарячого повітря

Отвори для фіксації

Доступ до отворів через проріз

Отвори для фіксації
зверху (саморізом 4мм)

5

 

 
 

 

 

 

NEVERDARK Термобокс односторонній 
Стандартного монтажу для Automatic, Firetec 
(TSS)

Ніша

neverdark.one


	Cover
	Чертежный вид24

	Основний вид
	Чертежный вид2

	Опції
	Чертежный вид25
	Чертежный вид26
	Чертежный вид27
	Чертежный вид28
	Разрез Q-Q
	Местный вид R (1 : 2)

	Розміри
	Чертежный вид3
	Местный вид D (1 : 3)
	Местный вид G (1 : 3)
	Разрез N-N
	Разрез O-O

	Ніша
	Чертежный вид23
	Чертежный вид33


