
Термобокс перегородка
Прихованого монтажу

(C2-H-TRD)

для камінів Chalet-II
Інструкція з установки
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Термобокс

SN   _____

Вес 21.80

Термобокс Камін

A B C X Y

Модель Довжина 
термобокса

Висота 
термобокса

Глибина 
термобокса

Довжина 
каміна

Ширина 
каміна

C2-H-TRD-800 800
440 420

700
320C2-H-TRD-1050 1050 950

C2-H-TRD-1300 1300 1200
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NEVERDARK Термобокс перегородка 
Прихованого монтажу для Chalet-II (C2-H-TRD)

Основний вид
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  4
80  

Термобокс з опціями

C -
Козирьок

LGB -
Бортик по довгій 
стороні

Q

Q

R

Q-Q

  2
  

  30  

R (1 : 2)

Рамка (опция)

Козирьок

SGB -
Бортик по
короткій стороні

LGB -
Бортик по довгій 
стороні

SN   _____

Доступні
опції:
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Опції
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Ніша
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  A  

D

G

N

N

OO

Тепловий зазор по периметру

  2
  

  1  

D (1 : 3)

Зазор

  1  

  1
  

G (1 : 3)

Зазор

  min 30  

  420 ±0,5  

  4
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П
ро

рі
з
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  max 55  

  310  

  max 360  
min 340

AG

N-N

Термоізоляція

Виріз для каміна

Ніша під камін

  X-10  

  3
10

  
  5
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  А+14  
Проріз

AF

O-O

Ніша під камін

Термоізоляція

  14  

  30  

AF (1 : 3)
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Розміри
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  A+2  
Ниша

S

T

U

U

AB

AB

  20  
Регулюється 10-25

  20  
Регулюється 10-25

AJ

Y

Y

  20  
min 10
max 25

  380  

min 370

max 400

  20  
min 10
max 25

  420 ±1  

  3
0 

 
Z

Y-Y

Регульований кут

Стіна
Облицювання

Облицювання

Z (1 : 3)

Отвори для 
кріплення 
до стіни

AC

AB-AB

AC (1 : 2)   1
2 
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AJ (2 : 5)
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Розміри 2
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B+

3

  m
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20

  

  min 50  

min Y

max 3
60

  min X  

  4
20 ±0,5  

C

  A+1 ±0,5  

Поверхня може
нагріватися до 80 C

Вихід гарячого повітря

Можна використовувати
козирьок на термобоксі
для відведення гарячого повітря

Кабель або точка
підключення каміну
Кабель 3х2.5

Необхідне підведення повітря 
в нішу з каміном
площею не менше 100 см²

  A+64   

  5
06

  

  2
  

  3
80  

Мін. 500 мм
до штор
або легкозаймистих
предметів
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Ніша

neverdark.one



  20  
min 10
max 25

  380  
min 370
max 400

Стіна

Облицювання

  A+14   

  5
06

  

  2
  

  3
80    A-6  

  A+1  

  4
43

 ±0
,5
  

  4
20 ±0,5  

C

Облицювання

Стіна
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